Technovit 7100 Heerder 2 Sikkerhedsdatablad nr. 134

SIKKERHEDSDATABLAD

Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator:

Technovit 7100 Haerder 2

UFI: DD10-HO9F-500H-EYND

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades:
Til forskning og analyse. Udelukkende til erhvervsmaessig brug.

1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet:
Axlab A/S

Bygstubben 4  TIf. 3543 18 81

2950 Vedbzek  Fax 3543 00 73

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): axlab@axlab.dk

1.4. Nodtelefon:

82 12 12 12 (Giftlinjen - degnaben alle dage)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen:

Irriterende veeske med langtidsvirkninger.

CLP (1272/2008): Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319
2.2. Meerkningselementer:

ADVARSEL
H315: Forarsager hudirritation.
H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.
P280: Ber beskyttelseshandsker/ejenbeskyttelse.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.

P332+P313: Ved hudirritation: Seg legehjlp.
P337+P313: Ved vedvarende gjenirritation: Seg laegehjelp.
2.3. Andre farer:

PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.
Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i forordning
2017/2100 eller forordning 2018/605.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger:

% w/w Stofnavn CAS EF-Nr. Index-nr. REACH-reg.nr. Stofklassificering Note

75-90 Dimethylsulfoxid  67-68-5 200-664-3 - - Ikke klassificeret 1,2

10-25  5-Butylbarbitur- 1953-33-9  217-781-0 - - Skin Irrit. 2;H315 -
syre Eye Irrit.2;H319

1) Stoffet er et organisk oplasningsmiddel.
2) Stoffet har en graeenseverdi.

Ordlyd af H-saetninger — se punkt 16.
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PUNKT 4: Forstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjelpsforanstaltninger:

Indanding: Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Sog lege.

Hud: Fjern forurenet tgj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sebe. Ved fortsat irritation: Sog lege.

Jijne: Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. kontaktlinser fjernes, og gjet spiles godt
op. Ved fortsat irritation: Seg lege. Skylningen fortsattes ogsa under transport til leege/sygehus.

Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mangder vand. Ved ubehag: Sog lege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede:

Irritation af hud og gjne. Organiske oplesningsmidler kan give skader pé bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder

hjerneskader).

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig l2egehjelp og szerlig behandling er nedvendig:

Vis dette sikkerhedsdatablad til laege eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler:

Vandtage (aldrig vandstréle - spreder branden), skum, pulver eller kulsyre.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Undga indanding af reggasser. Ved brand dannes meget giftige gasser: Primeart carbonoxider.
5.3. Anvisninger for brandmandskab:

Brug trykluftmaske ved kraftig ragudvikling.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer:

Brug personlige veernemidler - se punkt 8. Begreaens spredning. Serg for god udluftning.

6.2. Miljebeskyttelsesforanstaltninger:

Undgé udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljemyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning:

Mindre mangder opsuges med papir og sterre maengder med granulat eller lign. Opsamles i egnede beholdere. Efterskyl
grundigt med vand. Videre hindtering af spild - se punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter:

Se ovenfor.

PUNKT 7: Hindtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker hindtering:

Serg for effektiv ventilation. Undgéa kontakt med hud, gjne og klaeder. Vask straks hvis huden bliver forurenet. Skift straks
forurenet tgj. Der skal vaere adgang til rigeligt vand og gjenskylleflaske.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares i veltillukket originalbeholder pa et keligt sted og i velventileret lokale.

Forsvarligt, utilgaengeligt for uvedkommende, adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer, leegemidler o.1.

7.3. Szerlige anvendelser:

Se anvendelse - punkt 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre:
AT-grenseveardi (bek. 1054 af 28.06.2022):

8-timers graensevardi Korttidsgraensevardi Anm.
Dimethylsulfoxid 50 ppm = 160 mg/m? 100 ppm = 320 mg/m? -

DNEL/PNEC: Ingen CSR.

8.2. Eksponeringskontrol:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Serg for effektiv ventilation.

Personlige veernemidler:

Indanding:  Ved utilstraekkelig ventilation: Anvend godkendt maske (EN140) med kombinationsfilter A/P2 (brunt mod
organiske dampe/partikler). Filtrene har begranset brugstid (skal skiftes). Lees fabrikantens anvisninger.

Hud: Brug beskyttelseshandsker af (EN374) f.eks. af butyl. Det har ikke varet muligt at finde data for
gennembrudstiden for alle indholdsstoffer, sd det ma anbefales at udskifte handsken ved spild pa denne.
Jijne: Teetsluttende beskyttelsesbriller (EN166) ved risiko for gjenkontakt.

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljoet: Ingen sarlige.
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form: Vaske
Farve: Hvid

Lugt: Lugtfri
Smeltepunkt/frysepunkt (°C): Ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): 189
Antaendelighed (fast stof, luftart): Ikke bestemt
@vre og nedre eksplosionsgrense (vol-%): Nedre: 3,5
Flammepunkt (°C): 95
Selvantendelsestemperatur (°C): 300
Nedbrydningstemperatur (°C): Ikke relevant
pH: Ikke bestemt
Kinematisk viskositet (mm?/s ved 40°C): Ikke bestemt

Opleselighed (mg/1):

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log Kow:

Fuldsteendig blandbar med vand
Ikke relevant — blanding (se punkt 12)

Damptryk (hPa, 20°C): 2,5

Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm?): 1,1

Relativ dampmassefylde (luft=1): Ikke bestemt
Partikelegenskaber: Ikke relevant for vaesker
9.2. Andre oplysninger:

Viskositet (mPas): 200

Terstofindhold: 15%

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet:

Ingen tilgeengelige data.

10.2. Kemisk stabilitet:

Almindeligvis stabilt under anbefalede opbevaringsbetingelser — se punkt 7.
10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas:

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgés:

Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved ophedning til meget heje temperaturer (spaltning) afgives meget giftige gasser: Primert carbon- og svovloxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vere opfyldt.
Hudatsning/-irritation: Skin Irrit. 2;H315 Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation: Eye Irrit. 2;H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vere
opfyldt.

Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan pé grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Fareklasse Data Test Datakilde
Akut toksicitet:
Inhalation LCsp (rotte) > 2 mg/l/4h (Dimethylsulfoxid) Ikke oplyst IUCLID
Dermal LDso (rotte) = 40000 mg/kg (Dimethylsulfoxid) Ikke oplyst IUCLID
Oral LDs (rotte) = 14500 mg/kg (Dimethylsulfoxid) Ikke oplyst IUCLID
Atsning/irritation: | Svag hud- og gjenirritation, kanin (Dimethylsulfoxid) Flere ECHA
Sensibilisering: Ingen hudsensibilisering, marsvin (Dimethylsulfoxid) Buehler IUCLID
CMR: Ingen data (Dimethylsulfoxid) - -

Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger, hud og mavetarmkanal.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger (fortsat)

Symptomer:

Indénding: Indénding af dampe kan irritere luftvejene. Ved heje koncentrationer kan der opsté hovedpine, svimmelhed og
treethed.

Hud: Irritation med redme og smerte.

Dijne: Irritation med redme og smerter og evt. tagesyn.

Indtagelse: Indtagelse af produktet kan evt. medfere irritation, mavesmerter, svimmelhed og kramper.

Kroniske

virkninger: Indénding af hgje koncentrationer eller hyppig indanding af selv smé mengder organisk oplesningsmiddel kan
give skader pa bl.a. lever, nyrer og centralnervesystem (herunder hjerneskader).

11.2. Oplysninger om andre farer:

Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet:

Akvatisk |Data Test (Medie) Datakilde
Fisk LCso (Pimephales promelas, 96h) = 34.000 mg/l (Dimethylsulfoxid) OECD 203 (FW) |ECHA
Krebsdyr | ECsp (Daphnia magna, 48h) = 24600 mg/1 (Dimethylsulfoxid) OECD 202 (FW) |ECHA
Alger ECso (Pseudokirchneriella sub. 72h) = 12-17 g/l (Dimethylsulfoxid) OECD 201 (FW) |ECHA

12.2. Persistens og nedbrydelighed:

Dimethylsulfoxid er ikke hurtigt nedbrydeligt (31%, 28d, OECD 301D).
12.3. Bioakkumuleringspotentiale:

Dimethylsulfoxid: Log Kow -2,03 (ingen signifikant bioakkumulering).
12.4. Mobilitet i jord:

Ingen anvendelige/tilgaengelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen kendte.

12.6. Andre negative virkninger:

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling:

Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og athentningsordning.
Kemikalieaffaldsgruppe: EAK-kode:

H 16 05 06

H/Z 15 02 02 (Absorptionsmidler forurenet med produktet)

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID/IMDG/IATA).

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ingen.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ingen.
14.3. Transportfareklasse(r): Ingen.

14.4. Emballagegruppe: Ingen.

14.5. Miljoefarer: Ingen.

14.6. Sezerlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.

14.7. Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter: Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milje:
Ma ikke bruges af unge under 18 ar (jf. dog Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde).

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebare en risiko ved graviditet
eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udferelse).

PR-nr.: Skal ikke anmeldes — se punkt 16.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen CSR.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Faresztninger angivet under punkt 3:

H315: Forérsager hudirritation.

H319: Forarsager alvorlig gjenirritation.

Forkortelser:

AT = Arbejdstilsynet

CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet

CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport)

ECso = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %)

DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau)

FW = Fresh Water (Ferskvand)

LCso = Lethal Concentration 50 % (Dgadelig koncentration 50 %)

LDso = Lethal Dosis 50 % (Dedelig dosis 50 %)

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration)

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende)
Litteratur:

ECHA = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside.

Radgivning om oplzering/instruktion:

Blandingen méa kun anvendes af personer, som ngje er instrueret i arbejdets udferelse og som har kendskab til indholdet i dette
sikkerhedsdatablad.

Yderligere oplysninger:

Produktet skal ikke anmeldes til Produktregistret, da det importeres i mangder under 100 kg pr. ar.
/ZEndringer siden forudgaende version:

8

Udarbejdet af: Altox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde - TIf. 38 34 77 98 / PH — Kvalitetskontrol PW
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